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RIGHT HUMIDITY ON DEMAND

Osuszacze profesjonalne firmy FRAL s3 przeznaczone do kontrolowania poziomu wilgotnosci w wszelkich pomieszcze-niach ogdlnych,
magazynowych i przemystowych. Odporne i wytrzymate sg fatwe w obstudze jak i w transporcie dzieki kotkom jezdnym. Gtowne
podzespoty wyprodukowane przez najlepszych producentow swiatowych. Posiadaja precyzyjny higrostat elektroniczny.

Konstrukcja:
» Obudowa galwanizowana i lakierowana epoksydowo. ————
« Dwa uchwyty transportowe oraz cztery kotka, utatwiaja przemieszczenie — -

urzadzenia. -K_
« Wysokowydajny filtr powietrza z poliuretanu, zmywalny i tatwy do Q———\—
wymiany co jest wielka zaleta przy uzytkowaniu urzadzen w warunkach

budowlanych. %

Charakterystyka:

- Maly pobdr energii %
- Auto restart po zaniku zasilania \ .
« Kompaktowa metalowa obudowa cynkowana i lakierowana proszkowo \
- Ekologiczny gaz R290 \

« Przystosowany do statego odprowadzenia wody

- Wysoka wydajnos¢ we wszystkich temperaturach

- tatwy do czyszczenia z zanieczyszczen uktad chtodniczy — szerokie listki
wymiennikow

« Wygodny zbiornik na wode

- Zabezpieczenie przed przepetnieniem zbiornika
- Sygnalizator napetnienia zbiornika 1 ’
v

« Gwarancja 24 miesigce

Dane techniczne: Wyposazenie:

Przecietny pobdér mocy (27°C - 60% RH) 360 W - Elektroniczny panel sterowania z wyswietlaczem
Maksymalny pobdér mocy (35°C — 70% RH) 480 W « Elektroniczny higrostat

Maksymalne natezenie pradu (35°C =70% RH) 23A « Licznik godzin

Natezenie pradu przy rozruchu 85A « Elektroniczny system odszraniania

Przeptyw powietrza 350 m3/godz. « Solidne kotka jezdne oraz 2 wygodne uchwyty transportowe
Poziom gtosnosci (w odlegtosci trzech metrow) 43 db(A) - Filtr wlotowy powietrza wielokrotnego uzytku

Czynnik roboczy R290 « Wentylator osiowy wywazony statycznie i dynamicznie
Pojemnosc zbiornika na wode 7 kg « Kompresor rotacyjny, zamontowany na ttumikach drgan
Przytacze statego odprowadzania wody 16 mMm

Hot Gas System nie

Zakres temperatury pracy 5°C+35°C

Zakres pracy (wilgotnosc¢ wzgledna) T < 30°C 35%+95%

Wymiary Szerokosc x Gtebokose x Wysokose 220 x 330 x 595 mm N A

Waga netto 235kg S S

POWER ALARM
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