
Osuszacze profesjonalne �rmy FRAL serii SUPER DRY s� przeznaczone do kontrolowania poziomu wilgotno�ci w wszelkich pomieszcze-
niach ogólnych, magazynowych i przemys�owych. Odporne i wytrzyma�e s� �atwe w obs�udze jak i w transporcie dzi�ki ko�kom jezdnym. 
G�ówne podzespo�y wyprodukowane przez najlepszych producentów �wiatowych. Posiadaj� precyzyjny higrostat mechaniczny.

Konstrukcja:

• Obudowa galwanizowana i lakierowana epoksydowo.
• Dwa uchwyty transportowe oraz cztery kó�ka, u�atwiaj� przemieszczenie 
urz�dzenia.
• Wysokowydajny �ltr powietrza z poliuretanu, zmywalny i �atwy do 
wymiany co jest wielk� zalet� przy u�ytkowaniu urz�dze� w warunkach 
budowlanych.

Charakterystyka:

• Ma�y pobór energii
• Auto restart po zaniku zasilania
• Kompaktowa metalowa obudowa cynkowana i lakierowana proszkowo
• Ekologiczny gaz R290
• Przystosowany do sta�ego odprowadzenia wody
• Wysoka wydajno�� we wszystkich temperaturach
• �atwy do czyszczenia z zanieczyszcze� uk�ad ch�odniczy – szerokie listki 
wymienników
• Wygodny zbiornik na wod�
• Zabezpieczenie przed przepe�nieniem zbiornika
• Sygnalizator nape�nienia zbiornika
• Gwarancja 24 miesi�ce

• Elektroniczny panel sterowania z wy�wietlaczem
• Elektroniczny higrostat
• Licznik godzin
• Elektroniczny system odszraniania
• Solidne kó�ka jezdne oraz 2 wygodne uchwyty transportowe
• Filtr wlotowy powietrza wielokrotnego u�ytku
• Wentylator osiowy wywa�ony statycznie i dynamicznie
• Kompresor rotacyjny, zamontowany na t�umikach drga�

Wyposa�enie:

Kondensowana woda przy róznych temperaturach i poziomach wilgotno�ci (l/24 godz.)

Dane techniczne:

Przeci�tny pobór mocy (27°C – 60% RH)
Maksymalny pobór mocy (35°C – 70% RH)
Maksymalne nat��enie pr�du (35°C –70% RH)
Nat��enie pr�du przy rozruchu
Przep�yw powietrza
Poziom g�o�no�ci (w odleg�o�ci trzech metrów)
Czynnik roboczy
Pojemno�� zbiornika na wod�
Przy��cze sta�ego odprowadzania wody
Hot Gas System
Zakres temperatury pracy
Zakres pracy (wilgotno�� wzgl�dna) T < 30°C 
Wymiary Szeroko�� x G��boko�� x Wysoko�� 
Waga netto

360 W
480 W

2.3 A
8.5 A

350 m�/godz.
43 db(A)

R290
7 kg

16 mm
nie

7°C÷35°C
35%÷95%

320 x 330 x 595 mm
23,5 kg

10ºC
60%

10ºC
80%

15ºC
60%

15ºC
80%

20ºC
60%

20ºC
80%

25ºC
60%

25ºC
80%

26.7ºC
60%

27ºC
80%

30ºC
80%

32ºC
90%
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Z zastrze�eniem praw do zmian technicznych i b��dów drukarskich 07.2021


