FRAL SUPER COOL
Klimatyzator przenosny

FSC09.1 WI-FI BlcooL

REMOTE
CONTROL

CHARAKTERYSTYKA:

3 niezalezne od siebie tryby pracy: chtodzenie, grzanie, osuszanie

3 predkosci wentylatora + AUTO

Cicha praca — na minimum tylko 48 db(A)

Funkcja ,Sleep” - cicha praca

Przystosowany do pracy w wysokich temperaturach —do 45°C - do
nastonecznionych i goragcych pomieszczen

Auto Restart

Przystosowany do pracy na zewnatrz pomieszczen - klasa ochrony
P23

Pilot zdalnego sterowania z wyswietlaczem

W zestawie: przytacze zewnetrznego czujnika temperatury oraz
zewnetrznego panelu sterujacego, rura wylotowa powietrza 1,5 mb
z ptaska koncoéwka wylotowa, rurka do wody 0,5 mb, uszczelka
okienna ACS07.235T

24 godzinny Timer

2 Filtry powietrza

Kotka jezdne

ATEST PZH

Gwarancja B2B / B2C - 24/36 m-c

Kompaktowy, ekologiczny klimatyzator wioskiej produkcji. Urzadzenie,
charakteryzujace sie niewielkimi wymiarami (62 cm wysokosci, 30 cm
szerokosci, 52,6 cm gtebokosci) i waga 27 kg, oferuje wysoka wydajnos¢ oraz
mozliwos¢ pracy na zewnatrz chtodzonego pomieszczenia, co zwieksza jego
efektywnos¢ i zmniejsza hatas. Sterowanie przez Wi-Fi oraz atrakcyjny design
sprawiaja, ze FSC09.1 Wi-Fi jest praktycznym i estetycznym rozwigzaniem do

IDEALNY DO
KAMPERA

Wydajnos$¢ chtodzenia (28°C i 55%RH) / Wydajnos$¢ grzania (18°C i 55%RH) 2,6 KW/ 2,6 kW

Wydajnos$¢ chtodzenia (28°C i 55%RH) / Wydajnos$¢ grzania (18°C i 55%RH) 9 000 BTU/9 000 BTU

Wydajnosc¢ osuszania (30°C i 80%RH) 50 litrow/24 godz.

Przeptyw powietrza procesowego zimnego - max. - min 400m3 - 280m3/godz.

Przeptyw powietrza roboczego 400m3 /godz.

Czynnik chtodniczy R290 (0,255 kg)

Diugosc rury wylotowej 150 cm, fi1l5cm

Natezenie pradu 8A
Pobor pradu chtodzenie/grzanie 1,0 kW /0,83 kW
Poziom gtosnosci min.- max. (Cisnienie akustyczne) 48-51db(A)

Zakres temperatury pracy — chtodzenie/grzanie 5-45°C / 8-25°C

Zakres regulacji temperatury chtodzenie/grzanie

17-30°C /15-25°C

Wymiary Szerokosc¢ x Gtebokose x Wysokose

300 x 526 x 624 mm

Wymiary opakowania Szerokosc¢ x Gtebokos¢ x Wysokose

330 x 560 x 660 mm

Odprowadzenie wody — bezposrednio z gorgcym powietrzem lub do zewnetrznego zbiornika TAK
Waga 250 kg
Standard bezpieczenstwa/klasa ochrony IP CE/IP 23
Auto Restart TAK
Klasa energetyczna A/A++
Gwarancja B2B / B2C 24/36 m-c
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