FRAL SUPER COOL

Klimatyzator przenosny C.I 402
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CHARAKTERYSTYKA:

e 3 niezalezne od siebie tryby pracy: chtodzenie, grzanie,

osuszanie

3 predkosci wentylatora

Cicha praca - na minimum tylko 48 db(A)

Funkcja ,Sleep” - cicha praca

Przystosowany do pracy w wysokich temperaturach — do

45°C — do nastonecznionych i goracych pomieszczen

Auto Restart

e Automatyczna oscylacja wylotu zimnego powietrza w
poziomie

e Przystosowany do pracy na zewnatrz pomieszczen - klasa
ochrony IP24

e Dotykowy panel sterowania z wyswietlaczem LCD

e Pilot zdalnego sterowania z wyswietlaczem

e Przytacze zewnetrznego czujnika temperatury oraz
zewnetrznego panelu sterujgcego

o Wi-Fi Ready

e Ramka wylotowa powietrza, rura wylotowa powietrza 1,5 mb

z ptaska koncowka wylotowa, rurka do wody 0,5mb,

uszczelka okienna ACS07.235T

24 godzinny Timer

2 Filtry powietrza

Kotka jezdne

ATEST PZH

Gwarancja B2B/ B2C - 24/36 m-c

Zaawansowany klimatyzator przenosny,

wysoka wydajnos¢ chtodzenia i

efektywnego osuszania powietrza, bez potrzeby chtodzenia

pomieszczenia. Dzieki opcjonalnemu wykorzystaniu systemu

dwururowego, jego efektywnos$¢ moze wzrosnaé o 60%, co

pozwala mu doréwnac klimatyzatorom typu split. Urzadzenie jest

przystosowane do pracy w trudnych warunkach, z temperatura

otoczenia do 45°C i klasg ochrony IP24, co umozliwia jego

uzytkowanie zarowno wewnatrz, jak i na zewnatrz pomieszczen.

Pracuje bardzo cicho, emitujac tylko 48 dB(A) hatasu, oferujac

komfortowe warunki bez zaktécania domowego spokoju.

FSC14.2

ktory taczy w sobie
grzania z mozliwoscia

Wydajnos$¢ chtodzenia (28°C i 55%RH) / Wydajnos$¢ grzania (18°C i 55%RH)

4,0 kKW /4,0 kw

Wydajnos¢ chtodzenia (28°C i 55%RH) / Wydajnos¢ grzania (18°C i 55%RH)

14 000 BTU /14 000 BTU

Wydajnos¢ osuszania (30°C i 80%RH)

70 litrow/24 godz.

Przeptyw powietrza procesowego zimnego — max. — min.

480m3 - 350m3/godz.

Przeptyw powietrza roboczego

450m3 /godz.
Czynnik chtodniczy R290
Diugosc rury wylotowej 150 cm, fi15cm
Natezenie pradu 8A
Pobor pradu chtodzenie/grzanie 1,53 kW /1,29 kW
Poziom gtosnosci min.- max. (Cisnienie akustyczne) 48-54 db(A)

Zakres temperatury pracy — chfodzenie/grzanie

5-45°C /8-25°C

Zakres regulacji temperatury chtodzenie/grzanie

17-30°C /15-25°C

Wymiary Szerokosc x Gtebokose x Wysokosc

300 x 550 x 760 mm

Wymiary opakowania Szerokosc¢ x Gtebokosc x Wysokosc

330 x 580 x 815 mm

Odprowadzenie wody — bezposrednio z gorgcym powietrzem lub do zewnetrznego zbiornika

TAK
Waga 325kg
Standard bezpieczenstwa/klasa ochrony IP CE/IP 24
Auto Restart TAK
Klasa energetyczna AJA++
Gwarancja B2B/ B2C 24/36 m-c

FrRAL

RIGHT HUMIDITY ON DEMAND

© tel: 223956080 mail: office@fral.pl | web: www.fral.pl

Z zastrzezeniem prawa o zmian technicznych i bledow arukarskich
. yehibed 03/2024\/\/er,7



